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• Vu /'article 107 de la Constitution; 

• Vu les articles 49 et 50 du decret du 14 decembre 1789 relatif a la 
constitution des municipalites; 

• Vu le decret du 16au 24 aout 1 790 sur I'organisation judiciaire; 

• Vu la loi du 14 fevrier 1900 concernant la creation des syndicats de 
communes, telle qu'elle a ete modi fie par la suite; 

• Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la 
Sante; 

• Vu la loi du 27 Juin 1906 concernant la protection de la Sante Publique ; 

• Vu la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines, qui remplace celle du 
19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes a prononcer 
par les tribunaux repress! fs ; 

• Vu la loi du 13 decembre 1988, telle qu'elle a ete modifiee ; 

• Vu la date de I'avis du medecin-inspecteur de la Direction de la Sante, a 
savoir le 14 mai 2001 



le Conseil communal 
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A. DISPOSITIONS GENERALES. 



Article 1 

L 'evacuation des eaux usees et eaux de pluie est faite par des conduites distinctes 
posees jusqu'a la limite de la voirie publique. 

La pose du systeme d'evacuation doit etre executee selon les regies de I'art par des 
entreprises specialisees en la matiere etagreees par le bourgmestre.(article 18 de ce 
reglement sur les egouts publiques). 

II doit etre veille a ce qu'aucun corps, pouvant entraver le libre ecoulement des eaux, 
ne puisse s'introduire pendant I'execution des travaux dans les conduites. 

Le deversement d'eau au moyen de conduites dans des fosses, cours d'eau et 
etangs est soumis au regime du present reglement. 

Le raccordement au reseau des canalisations publiques et leur utilisation se font 
sous les conditions determinees ci-apres: 

I. Obligation de raccorder les proprletes 

Article 2 

Toutes les proprletes baties donnant sur des rues qui sont ou seront pourvues 
d'egouts publics, devront etre raccordees a des canalisations dans toutes leurs 
parties d'apres les dispositions qui suivent. 

• est considere com me propriete batie tout terrain, encore qu'il ne soit que 
partiellement occupe par une construction. 

• doivent egalement etre raccordes aux reseaux de canalisations les terrains non 
batis situes a I'lnterieur du perimetre d'agglomeration sur lesquels se ferment des 
eaux stagnantes ou des bourbiers. 

• en cas de refection ou de reamenagement de la vole publique, la commune peut 
imposer au proprietaire de la parcelle concernee, le raccordement a la 
canalisation existante a ses propres frais. 

• tombent sous la meme obligation les terrains qui, sans donner directement sur 
une rue pourvue d'un reseau de canalisation, y ont acces par une vole publique 
ou privee. 

• pour les proprietes donnant sur plusieurs rues, le trace de raccordement aux 
reseaux de canalisations est fixe par I'autorisation de raccordement. 
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Article 3 



En raison de circonstances speciales le bourgmestre peut accorder dispense du 
raccordement pour tout ou una partie d'une propriete at pour un tamps determine, a 
condition toutefois qu'il n'y ait pas d'objection de point de vue sanitaire. 

Article 4 

L'evacuation das aaux sa fait par gravite. Toutafois, dans las cas ou cala ast 
impossible, l'evacuation peut se faire egalement au moyen d'un systeme de 
relevage. installation et I'entretien de ce systeme qui est au choix du proprietaire de 
I'immeuble se fait aux frais exclusifs de ce dernier. 

II. Prescriptions concernant les eaux a evacuer dans les reseaux de 
canalisation. 

Article 5 

Les aaux usees at pluvialas doivant etra raccordeas aux conduitas y dastineas 
rigoureusement selon leur provenance, a savoir: 

• les canalisations d'aaux pluvialas sont dastinees a recevoir les eaux pluviales, les 
eaux de ruissellement et les eaux souterraines. 

• les canalisations d'eaux usees sont destinees a toutes les autres eaux, a 
I'exception des matieres liquides et eaux usees mentionnees a I'article 6. 

Article 6 

Ne peuvent etre deverses dans la canalisation publique, d'une fagon generate, les 
liquides et matieres pouvant: 

• nuire au personnel de I'administration chargee de la surveillance et de I'entretien 
du reseau de canalisation et des installations d'epuration. 

• deteriorar las conduitas at las installations, compromettre le traitement et 
I'utilisation ulteriaura das aaux residuairas. 

II est interdit notamment d'introduire dans le reseau 

• des corps solidas pouvant I'obstruar, tals qua dechats da cuisine at d'abattoirs, 
balayures, sables, ciment, cendres, fumier, cartons, bandes hygieniques et 
matieres plastiques, meme apres traitement dans un broyeur. 

• das hydrocarburas, das solvants organiquas chlores et non chlores, das huiles 
minerales, das graisses et des huiles vegetales et animales ainsi que des residus 
liquides da toute nature. Font exception les substances facilament 
biodegradablas, comma les alcools inferiaurs (par axemple alcool ettiyliqua, 
glycols) et autres substances similaires lorsqu'elles sont deversees en faibles 
quantites. 

• des residus d'elevage d'animaux et les eaux usees de nature comparable: purin, 
jus de silo, etc. 
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• des liquides qui par suite de putrefaction, de decomposition, de fermentation ou 
de toute autre circonstance repandant des emanations nuisibles incommodes ou 
una forte odeur. 

• des matieres combustibles ou pouvant provoquer une explosion. 

• des eaux chaudes d'une temperature superieure a 40° C a I'entree dans les 
egouts. Le raccordement direct au reseau de canalisation des conduites de 
vapeur et des purgeurs de chaudiere est defendu. 

• des matieres contenant du poison, des matieres radioactives, des substances 
medicamenteuses, des eaux residuaires non desinfectees des stations 
d'isolement des cliniques et hopitaux. 

• des eaux courantes (source, petit ruisseau etc.). 
Article 7 

Les entreprises et commerces qui rejettent des eaux residuaires contenant de 
I'essence, du mazout, des tiuiles, de ia graisse ou autres matieres grasses 
doivent pretraiter ces eaux dans des installations de decantation et de 
separation dont le systeme et la capacite seront determines par le bourgmestre 
avec des pieces a I'appui delivrees par une firme agreee, specialisee en la 
matiere. Tous les frais de I'etude sont a charge de I'entreprise et du commerce 
concerne. 

Le proprietaire et I'exploitant sont responsables du vidage regulier des installations. 
Article 8 

Toute personne ayant pris connaissance que des liquides ou des matieres qui 
tombent sous la prohibition de I'article 6 qui precede ont ete introduits dans le reseau 
des la canalisation doit avertir immediatement les sen/ices d'intervention (pompiers, 
police, services communaux). 

Article 9 

II est defendu d'evacuer les eaux usees dans la canalisation publique si celle n'est 
pas raccordee a une station d'epuration. 

Dans ce cas, I'evacuation ne peut se faire que par une fosse septique, dont 
rinstallation aura ete autorisee prealablement. 

Apres le raccordement de ces rues a une station d'epuration, les fosses septiques 
devraient etre raccordees au reseau de canalisation public selon les regies de I'art. 

Les fosses septiques a supprimer doivent, apres vidange a fond par une entreprise 
agreee, etre remblayees par des matieres appropriees, a moins qu'elle ne soit, sous 
reserve de I'autorisation du bourgmestre, affectee a une autre destination. 

Tous ces frais sont a charge du proprietaire. 
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Article 10 



Du moment que la nature ou le volume des eaux provenant d'une entreprise fait 
i'objet do changements notables, I'exploitant doit en informer sur le champ le service 
tecfinique communal pour provoquer les mesures qui s'imposent le cas ecfieant. 

Si la nature ou la quantite des eaux deversees dans les egouts necessitent des 
cfiangements aux reseaux, les frais en sent a ctiarge de celui qui les a occasionnes. 

Article 11 

Les proprietaires d'immeubles raccordes aux reseaux de canalisations doivent 
prendre eux-memes les dispositions necessaires pour se premunir centre le 
refoulement des eaux d'egout dans leurs proprietes ( clapet anti-retour, vanne etc.) et 
n'ont de ce fait aucun recours centre I'administration communale memo en cas de 
panne ou de force majeure, lis sent dans tous les cas responsables de leur raccord 
jusqu'a la canalisation publique. 

III. Procedure administrative preliminaire a I'etablissement et a la modification 
des raccordements 

Article 12 

Les formulaires pour les demandes en autorisation de raccordement sent a adresser 
en double exemplaires par le proprietaire interesse au bourgmestre. Au cas d'une 
construction nouvelle, elles sent presentees en meme temps que la demande en 
autorisation de batir, mais separement de celle-ci. 

Article 13 

Les demandes en autorisation de raccordement doivent indiquer les noms et 
adresses des proprietaires des terrains a raccorder, et des architectes, entrepreneurs 
et installateurs cfiarges de I'execution. 

Sent a joindre a la demande (en double exemplaires): 

1. un extrait du plan cadastral, 

2. le plan de situation du terrain et des constructions y erigees, a I'echelie de 1:500, 

3. les plans de tous les niveaux de la construction, avec indication de la destination 
des divers locaux, a I'ecfielle de 1:100 ou de 1:50. 

4. les coupes des constructions suivant le trace de la construction de raccordement 
a I'echelie 1:100 ou 1:50, avec indication de I'emplacement du reseau de 
canalisation publique. 

Les plans sub 3 et 4 doivent indiquer toutes les installations et conduites servant a 
I'evacuation des eaux dans la canalisation et notamment les cotes de reference, la 
pente, la section etie materiau des tuyaux etc... 
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Article 14 

Les regies suivantes sont a observer pour la confection des plans: 

1. les conduites d'eaux usees et les conduites des eaux pluviales doivent etre 
strictement separees. 

2. toutes les installations sanitaires communiquant avec les conduites des eaux 
usees, telles que toilettes, eviers, deversoirs, bains, prises d'eau etc., sont a 
indiquer sur les plans. 

3. les installations existantes, conformes aux dispositions du present reglement et 
qui sont maintenues, sont a representor en noir (en trait continu pour les eaux 
usees et en trait interrompu pour les eaux pluviales), les conduites d'eaux 
pluviales en bleu (en trait interrompu) et les conduites d'eaux usees en rouge (en 
trait continu). 

4. toutes les indications de niveau doivent se referer au niveau de la chaussee. 



Le service technique communal peut, le cas echeant, exiger la production de plans 
de detail supplementaires, le resultat controlable du calcul des dimensions des 
tuyaux et I'indication des niveaux rapportes au nivellement general. En cas de 
I'amenagement d'un lotissement respectivement d'un ensemble constructif regie par 
un PAP, une etude hydraulique determinant I'lmpact sur le reseau des canalisations 
publiques doit etre jointe au dossier d'approbation. 
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Sur le vu des plans produits, le bourgmestre statue sur la demande du raccordement. 
L 'autorisation est delivree par ecrit. 

Une copie des plans, munie du visa d'approbation est restituee a I'impetrant et doit, a 
tout moment etre presentee sur le chantier aux agents de surveillance jusqu'a 
I'achevement des travaux. 

Le deuxieme exemplaire est conserve aux archives du service technique communal. 
Article 16 

Prealablement a tous les travaux, le demandeur doit se renseigner aupres des 
services en charge de la gestion des reseaux souterrains. Le trace et I'emplacement 
du regard de revision sont determines par I'autorisation de raccordement. 

Le deplacement ou le remplacement de pieces de branchement particulieres ne peut 
se faire que sur la demande et aux frais du proprietaire du terrain raccorde. 

II y a un embranchement distinct pour chaque propriete, a moins que, pour des 
raisons techniques, le bourgmestre n'en decide autrement. 

Tout systeme de raccordement ne repondant pas aux dispositions du present 
reglement est interdit. 

Tout travaux d'adaptation selon le reglement en vigueur se fera aux frais exclusifs du 
proprietaire. 
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Article 17 



Une firme agreee par la commune doit effectuer la pose de la conduite de 
raccordement antra la conduita du resaau da la canalisation publiqua at la regard da 
revision se trouvant sur la propriete a raccorder. Cette pose se fait aux frais du 
proprietaire interesse qui doit faire proceder egalement aux travaux de terrassement 
necessaires. 

Les demandes d'agrement, presentees par les entrepreneurs doivent etre 
accompagnees d'un extrait du easier judiciaire et d'une copie certifiee conforme du 
brevet de maitrise de I'impetrant. 

L'agrement est delivre parte bourgmestre, apres avoir entendu en son avis le service 
tectinique communal. 

Le bourgmestre peut, I'interesse entendu, retirer I'autorisation en tout temps a 
I'installateur qui a commis une infraction grave ou des infractions d'execution 
technique ou qui ne remplit plus les conditions de moralite et d'tionorabilite 
necessaires. 

IV. Surveillance de I'execution et reception des travaux. 
Article 18 

Les agents du sen/ice technique communal ont le droit de verifier, en tout temps et 
pendant toutes les phases, I'execution des installations. 

Le proprietaire ou son mandataire est tenu de prendre les mesures necessaires afin 
de faciliter la surveillance. 

Avant de recouvrir les parties de I'installation qui ne sent pas destinees a rester 
visibles, avis en doit etre fonde au service technique de fagon qu'il y ait au moins 
deux jours ouvrables entre la reception de I'avis et I'execution des travaux. 

Le commencement et I'achevement des travaux sent portes par ecrit a la 
connaissance du service technique communal. 

Article 19 

L'installation achevee est verifiee par un agent du service technique communal en 
presence de I'installateur qui a execute les travaux. 

Le certificat de reception est signe sur place par I'agent du service technique 
communal et par I'installateur responsable. 

L'installation ne peut etre prise en usage qu' apres que la reception en a ete faite. 
Article 20 

Le controle des installations ne decharge I'installateur ni de ses engagements, ni de 
la responsabilite d'executer un travail impeccable et de fournir un materiel conforme 
aux prescriptions. 
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V.Dispositions diverses 



Article 21 

Le proprietaire qui veut demolir un batiment raccorde a la canalisation d'egout doit en 
avertir a temps I'administration communale pour permettre la suppression prealable 
du raccordement qui est faite aux frais du proprietaire. 

Article 22 

Si un terrain raccorde est ulterieurement divise en des lots independants I'un de 
I'autre, le bourgmestre peut exiger que chaque lot soit desservi par un raccordement 
separe. 

Article 23 

Dans le cas oCi les travaux presents par le present reglement ne sont pas executes 
selon ces prescriptions, le bourgmestre peut sommer le proprietaire du terrain a 
raccorder de se conformer, dans un delai determine, aux dispositions reglementaires. 

Faute par le proprietaire interesse de se conformer a cette sommation dans le delai 
imparti, le bourgmestre peut ordonner que les travaux soient executes ou modifies 
aux frais dudit proprietaire. 

VI. Entretien des reseaux de canalisation. 
Article 24 

Le service technique communal a le droit de contrdler a tout moment la nature des 
eaux deversees dans les egouts publics. 

En cas d 'obstruction, respectivement s'il est constate que des eaux ou autres 
matieres prohibees y sont introduites, le responsable est tenu de supporter les frais 
du controle ainsi que ceux qui sont necessaires pour remedier a la situation non- 
reglementaire. 

Article 25 

Afin de permettre les controles necessaires, les occupants des terrains raccordes 
doivent donner acces aux parties de I'immeuble ou se trouvent les installations 
d'egout aux agents communaux. 

Lesdits occupants doivent en outre veiller a ce que toutes les parties de ces 
installations, notamment les bouches de nettoyage, les regards d'inspection, les 
clapets de protection centre le reflux des eaux d'egout, soient toujours facilement 
accessibles. 

VII. Taxes a paver 
Article 26 

L'utilisation des canalisations et I'appel aux prestations du service technique 
communal sont soumis aux taxes fixees au reglement-taxe. 
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VIII. Dispositions transitoires 



Article 27 

Les installations et raccordements existants doivent etre rendus conforme aux 
prescriptions de present reglement dans le delai d'une annee apres sa mise en 
vigueur. 

IX. Dispositions penales 
Article 28 

Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies d'une amende 
de 24,79 € a 247,90 €. 
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B. PRESCRIPTIONS D'EXECUTION TECHNIQUE 



Article 29 

29.1 GENERAUTES 

Avant le debut des travaux le proprietaire doit effectuer toutes les demandes 
necessaires concernant les reglements de circulation et indications sur les reseaux 
souterrains existants aupres des services competents. 

Les travaux de terrassement, pose, remblayage et refection de la voirie doivent etre 
executes par une entreprise agreee ayant un certificat de maftrise en Genie Civil et 
seront executes suivant les indications du service technique competant. Les frais des 
travaux seront a charge du proprietaire. 

Pour I'execution des travaux la norme suivante est de rigueur: 

EN 1610: Verleciunp und Prufunp von Abwasserleitunpen und -kanalen 

En vertu de la loi du 11.08.1982 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles, toute utilisation d'engins ou de vehicules dans le voisinage 
d'arbres ou de buissons, et pouvant porter prejudice au sol, necessite des mesures 
de protection conforme a la RAS-LG4, edition 1986. 

En vue de prevenir la degradation ou I'obstruction des canalisations, le raccordement 
n'est generalement execute qu'apres I'achevement du gros-ceuvre. Si toutefois le 
proprietaire ou le promoteur veut raccorder son terrain a batir simultanement avec la 
confection des fondations, 11 doit presenter au bourgmestre une requite a cette fin, 
independamment de la demande d'autorisation de batir. Le bourgmestre peut 
autoriser le raccordement aux conditions jugees necessaires. 

Apres reception des travaux de pose et d'enrobage des tuyaux et des travaux de 
refection de la voirie, les raccordements situes dans le domaine public seront repris 
par lAdministration qui en assurera I'entretien jusqu'au regard de revision pose a la 
limite du terrain prive. 

Au cas ou des travaux de reparation doivent etre effectues suite a une obstruction 
des canalisations et qu'il s'avere que les causes sont dues soit a I'introduction de 
corps sol ides soit de n'importe quel autre materiau pouvant se solidifier au contacte 
de I'eau, les frais des travaux sont a charge de celui qui les a causes. 
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29.2 TERRASSEMENTS 



29.2.1 Generalites 

Tous les terrassements devront etre executes au moyen de machines appropries. lis 
devront etre executes selon les indications dans les articles suivants. 

Pour les travaux a I'interieur de la localite, les marteaux pneumatiques seront 
obligatoirement munis de dispositifs antibruit. 

Les materiaux reutilisables sont mis en depot ou immediatement reemployes aux 
endroits fixes par le service technique communal. Les materiaux non reutilisables 
sont immediatement evacues a une decharge, sans depose provisoire. 

Le proprietaire est en outre responsable des dommages qui peuvent resulter des 
travaux et peut etre tenu de consolider, a ses frais, les endroits ou se produiraient 
des eboulements ou des mouvements de terrain. 

Au cas ou une conduite de gaz devrait etre degagee lors de I'execution des travaux 
de terrassements, I'entrepreneur occupera exclusivement un conducteur 
d'excavatrice en possession d'un certificat d'homologation valable etabli par 
ALUGAZ, I Association Luxembourgeoise du Gaz. 

29.2.2 Tranchees 

Les conditions suivantes sont applicables: 



• elles seront executees en ligne droite, a parois verticales, conformement a la 
norme EN 1610 sauf indications contraires du service technique communal. La 
largeur des tranchees est definie dans les tableaux suivants: 



Diametre nominatif 


Largeur minimale de la tranches (DE + x) 
pour la pose d'un tuyau 


DN 


Tranchee avec 
etangonnage 


Tranchee sans 
etangonnage 






J3<60° 


J3>60° 


<225 


DE + 0,40 


DE + 0,40 


225/DN<350 


DE + 0,50 


DE + 0,50 


DE + 0,40 



Tableau 1 
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Diametre nominatif 


Largeur minimale de la tranchee (DE + x) 
pour la pose de deux tuyaux 


DN 


Tranchee avec 
etangonnement 


Tranchee sans 
etangonnement 






J3<60° 


P>60° 


<225 


DE1+DE2 + 0,60 


DE1+DE2+0,60 


225/DN<350 


DE1+DE2 + 0J5 


DE1+DE2+0,75 


DE1+DE2+0,60 



Tableau 2 



avec DE: diametre exterieur des tuyaux en m. 
p : angle du talutage mesure a partir de la horizontale. 



• la tranchee devra obligatoirement etre etangonnee suivant la norms europeenne 
EN 1610. 

1. profondeur <1 .25m 

2. 1 .25m > profondeur < 1 . 75m 

3. 1 . 75m > profondeur < 4. 00m 

• le proprietaire prendra a sa charge toutes les depenses accessoires auxquelles 
donneront lieu I'ouverture et le maintien des tranchees, notamment I'epuisement 
des eaux et le blindage des parois en fonction de la nature des terrains 
rencontres. Pendant I'execution des travaux, le demandeur est tenu de proteger 
toutes les constructions existantes centre des degats eventuels pouvant resulter 
de son activite. 

• en cas d'ouverture de tranchees sous route, I'entrepreneur commencera par 
demolir avec soin les materiaux qui constituent le revetement ainsi que ceux de la 
fondation sans degrader ni ebranler les parties voisines. Les parties du 
revetement hydrocarbone a enlever seront coupes a la trongonneuse jusqu'a une 
profondeur de 20 cm. En cas de degradation des arretes du revetement lors de 
I'execution des travaux, les parties endommagees sent a redresser a ses frais par 
une nouvelle coupe a la trongonneuse. 

29.3 POSE DES TUYAUX DE CANAUSA TION 

Les tuyaux et pieces speciales utilises pour la construction des canalisations doivent 
etre agrees par le Service Technique Communal, lis doivent en outre repondre aux 
Clauses Techniques Luxembourgeoises. 
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Pour les raccordements entre la canalisation principale et le regard de revision sur la 
propriete seulement les tuyaux et pieces speciales enumeres ci-apres peuvent etre 
utilises: 



• des tuyaux rectilignes d'un diametre minimum DN 150. 

• des coudes de 15°, 30° et 45° d'un diametre minimum DN 150. 




• des jonctions 45° d'un diametre minimum DN 150. 




• des pieces de reduction du diametre. 









^eduktion 

im::'3/:-o 





• des tubu lures de branchements d'un diametre minimum DN 150. 



Page 1 5 sur 22 Kanalreglement 1 5 03 2006 




Les raccordements aux tuyaux des canalisations principales doivent etre effectues 
selon les descriptions suivantes: 




• raccordement a des jonctions et des tubulures de branchements existants. 
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les raccords aux collecteurs d'eaux usees (diametre DN 200-300) doivent etre 
executes avec une jonction 45° / DN 150 respectivement DN 200 qui seront 
poses a I'aide de manchettes de raccord en caoutchouc (M-Dictitung). 




• les raccords aux collecteurs d'eaux pluviales respectivement d'eaux mixtes ( pour 
tuyaux en beton / DN 300, pour tuyaux en gres / DN 350) doivent etre executes 
avec des tubulures de branchements avec joint en caoutchouc d'un diametre 
minimum DN 150. Le forage des tuyaux se fera a I'aide d'une carottiere. 




• au cas ou le tuyau de raccord des eaux pluviales ou eaux mixtes depasserait DN 
200, la construction d'un regard de visite sur la canalisation principale 
s'imposerait, suivant les indications du service technique communal. 

Exemples de raccords a un regard 



Page 1 8 sur 22 Kanalreglement 1 5 03 2006 




Exemples de raccords a un regard 
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La pose des tuyaux se fera aux indications du present reglement. Les tuyaux seront 
poses sur une assise en beton B 15, consistance C1. Cette couche sera egalisee, 
damee et fagonnee de maniere a assurer la pente des tuyaux et que ceux-ci 
reposent sur toute leur longueur sur I'assise ainsi preparee. 

Pontes des tuyaux: 

Pente Maximale: 1:40(2.5%) 
Pente Minimale: 1:100(1.0%) 




D1/D2 = 1/4 DN en mm 
avec diam. min. 100mm 



Apres ralignement et la mise en pente exacte des tuyaux, lis seront semi-enrobes 
par la mise en ceuvre et le compactage d'appuis lateraux en beton. 

Les operations pour la mise en oeuvre et la preparation de I'assise, la pose des 
tuyaux et la confection des appuis lateraux doivent etre achevees avant la prise du 
beton (le cas echeant un retardateur de prise est a ajouter au beton). 
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Le service technique communal se reserve le droit de verifier I'etancheite de tout 
trongon de canalisation quelconque compris antra la raccordamant a la canalisation 
principale et le regard de revision sur la propriete. L'essai d'etancheite sera effectue 
suivant las instructions da la norma EN 1610. 

En cas da non-conformite das resultats, la damandaur prandra a sa charge toutas las 
reparations voir remplacemants das tuyaux qui s'imposent. L'essai d'etancheite est a 
repeter aux frais de I'entrepreneur et cecijusqu'a ce que les normes imposees soient 
satisfaites. 



29.4 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 
29.4. 1 Generalites 

Le remblayage de la tranchee ne sera entame qu'apres reception des travaux de 
pose et d'enrobage des tuyaux. Au cas ou la tranchee serait remblayee 
prematurement avant la reception des travaux, celle-ci devra etre reouverte au frais 
de I'entreprise. 

Les conduites existantes degagees des reseaux souterrains devront etre enrobees 
suivant les regies de I'art pour qu'aucun affaissement ne pourra se produire pendant 
la compactaga da la tranchee. 



29.4.2 Couche de protection des tuyaux de canalisation 

La confection da la couche da protection sa fara par la misa en ceuvre et le 
pilonnage de grenaille de carriere 0/40. La hauteur de la couche de protection sera 
de 30 cm au dessus des tuyaux. 



29.4.3 Remblayage 

Comme materiaux de remblayage ne sent admis que les grenailles de carriere ou les 
laitiers de hauts fourneaux a granulometrie etalee et continue, sauf avis contraire du 
service technique communal. 

La mise en tranchee des materiaux se fait obligatoirement par couches successives 
(max.30 cm) dont I'epaisseur depend essentiellement de la profondeur d'action et de 
I'engin de compactage. Le compactage doit etre effectue au moyens d'engins 
appropries. 

Dans le cas ou un etangonnement a ete utilise, la mise en tranchee et le compactage 
des materiaux sent a concorder avec I'enlevement progressif de I'etangonnement. 
Les vides laisses par I'enlevement de I'etangonnement sent a combler au fur et a 
mesure du remblayage. 
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29.5 REFECTION DE LA SUPERSTRUCTURE DE LA VOIRIE 



29.5. 1 Refection de la chaussee 

Les couches en beton asphaltique doivent etre remplacees non seulement sur la 
largeur de la chaussee mais aussi sur deux bandes laterales supplementaires ayant 
au moins une largeur de 20 cm. 

La demolition supplementaire du revetement sur les bandes en question ne se fera 
qu'apres remblayage de la tranchee ou des fouilles, immediatement avant la pose 
des nouvelles couches en beton asphaltique. La couche de base en laitier doit etre 
re compactee. 

Avant d'entamer la demolition, les parties a enlever doivent etre decoupees a I'aide 
d'une scie a diamants suivant des lignes rectilignes et paralleles au trace de la 
tranchee, respectivement par surfaces rectangulaires pour les autres fouilles. En cas 
de degradation des arretes, les parties endommagees sont a redresser par une 
nouvelle coupure. 



29.5.2 Refection du trottoir 



29.5.2. 1 Trottoirs en beton asphaltique 

Voir article 29.5.1 

29.5.2.2 Trottoirs en dallage ou paves 

Le dallage ou les paves pour la refection doivent correspondre exactement aux 
materiaux existants, sauf avis contraire, et la pose doit etre effectuee suivant les 
indications du service technique communal. 
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